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Resalucion N} 15505
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE.
AGUAS SUBTERRANEAS

Asunin, ¢ de diciembre de 2005

VISTO: La Ley N° 1561100 de fecha 21 de jlio de 2000 “Por Ia cusl se crea l Sisiema
Naciansl del Ambiente. ¢l Consejo Nacional de Ambiente y la Secrearis del Ambiente”
cugo Ar. 12 Reza tetualmente:  La SEAM lendri por.funciones. airibuciones, »
respansabilidades, las sgienes:

) Promaver el conmol y fiscalzacion de_las aciividdes tendientes a s explotaicn de
bosques, flora, fauna silvesive  recarsos hidricos, autorizando el uso susteniable de fos
mismosy la mejoria. de la calidad ambiental

La Ley 294/93 “De Exaluacién de Tmpacto Ambiental’, cuyo Art7 dice. “Se requeriri
Evaluacion de Impacto Ambiental para los Siguienies proyecios de obras o aciividades
pibicas o privadas

1 Construceiiny operacicn de conducios de agua, peirilea, gas minerales, aguas servidas
v effaentes indusiiales en genera.

CONSIDERANDO: Que s necesaio disponer de especificaciones técnices gue garsaticen
las condiciones minimas de constnuccion de Pozos Tubulares para abastecimicnto de agua,
en benelicio delos usvarios 1 proteccion de Los acuiferos

Que, la prescate disposicin tiene como bjetivos

) Formular fa necesidad de supervision, visilancia  reslamentacion minime necesaia cn
toda actividad de obras publicas o privadas relacionadas, sl estudi, capiacion, uso,
conservacion y evacuacion de las azuss, anto del dominio piblico como del privado y
disponer lo pertinente paca I proteceion contes s efctos nocivos

b) Prever que la reglamentacion para I bisqueda de aguas subterineas, ciecucion de las
perforaciones y su explotacion, instalacion de equipos pura la eviraccion y s
cansinccion de las obrss que ello sequiera, cudando que, como consecuencia de las
obras, 10 se produzea contaminacion o sbrexplotacion de Las formaciones acuiferas.

&) Fonslecer el regisro nacioral de informacibn de explotacion de os acuiferos a ravés
de I presentacion que surjan de los rabajos de construccion de Pozos Tubulares, a la
Direccién General de Proteceion y Conservacion de los Recursos Hideicos, insttucion
ectora de 03 ecursos Hidrcos del Paraguy

&) Establecer 7omas o dreas de proteccion en 7onas donde 1 densidad de po7os Tubulares
de captacion de sgua para consamo humano ¢ indusiral o snimal, podsia slerar o
pelgrar la calidad de las aguss sublerrineas, por efecios de inteferencia de oiros pozos
que pucda generar I sobrecsplotacion de los cuiferos.

Que, de conformidad al Art. 18 ine. 2) de fa Ley 161100 "Que crca la Secretaria del
Ambiente”. es stbucion del Secretario. Ejecutivo dictar todes s Resoluciones que sean
necesarias para . consecucion de los fnes de la Sccretaria, pudiendo establecer los
feglamentos intenos necesarios para su funcionaiento
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POR L CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE.
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE
AGUAS SUBTERRANEAS

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE
RESUELVE

Art, 19 Estalccer lassiguientes disposiciones gencrales

1) Le perforacion de poros wbulares para la captacion de amuasobternes,
independientemente de cual sea su destino, exploracion o explotacion, s ejecutada
exclusivamente por las empresas ewisradas y autorizadas po la Dieccion Genecal de
proyeccion y conservacién de los Recursos Hidricos (DGPCRH), v estard sueta  las
disposicianesde Is presente norma Técnica.

2) La construccion de un pozo tabular, deberh disearse de modo que se acilie coalquiee
nstalacion suplementaria que pudiera legar @ necesiarse para_lograr un
Sbastecimiento suficiente y seguro, para s proteccion y preservacion del recurso de
e subterinea

3) Los pozos tubulares de exploracion y explotacion aprovechamiento de agua,  los que
estin en uso, incluso fos abandonados, anies de fa_promulgacion de_csta
reglamentacien, deberin se registrados e la Dieccion General de Proteecion y
Conservacion de los Recursos Hidricos DGPCRH.

0 Todos los pozos tbulares consiruidos tanto en acuiferos libres o fedticos, como e
s acuiferos confinados o semiconfinados, dsberin curmplisLas mismas exigencias
de discio y construccion, como asi mismo deberdn esar registrados en s DGPCRI,
dela Secretaria del Ambiente

Solicitud de registro de pozos de aprovechamiento
EI Propiciario debe scompaiar  a solciud uns carpeta conteniendo los
simuientes datos enicos del pozo,

) Cantidad de agua que se desca captar del acuifero n cucstion (caudal de.
bombeo, caudal de uso).

1) Coordenadas del siio del pozo — UTM. Croquis de Jocalizacién de
pouo, v drea de proteccin por posibles fuentes de contaminacion.

© Setsise % o wo do spovechamieno ¢ comuntivo  (us0
agricols, sbasiccimiento  humano, ) © o consunivo  (uso
recretivo, industrial, e6c ).

) Esuudio hidroucolsgico referencial, o con cstudio goofisico del drea, st
lubiere. Perfije eléctico del poso_resisividad, curva de. potencial
espontinco (SP), y Registro de rayos Gamm.

€ Peril iologico del por,

5 Resulados del Ensayo por bombeo.

8 Andlisis fisico quimico y bacteriologico del agua que inchuyan los parimetros
minimota exigidos. Pra n determinacion de alidad

1) Lo presentacion de lss informaciones debe estar firmada por un técnico
calficado debidamente registado n s SEAM, responsable de a veracidad do
1as informaciones contenidas en Ja carpes

A

Tpigia20e 13





[image: image3.jpg]SHCRET LA DELAIENTE.
Resolucin N L7705
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE.
AGUAS SUBTERRANEAS

5) Toda perforacion ejecutada para la explotacibn de agua subterinea deber ser
realizada por una empresa perforadora resistraca (contrtista) I propietaio del poso
tubufar (contratanie) deberd indicar of punto donde serd cjecutada fa obra, 3
proporcionar al coniratista ¢f anteproyecta o proyeeta del pozo, claborado.por un
especialist en e drca de recursos hidrcos. A su vez podri designar un tenico gue To
sepresente, quien acuaré camo Director de Obra

) Sers responsabilidad del contratanie que el scceso y lugar donde se desarrollen las
obras offezcan as dimensiones adecuadss, a los efectos de que s empresa perforadors
disponga del cspacio suliciente para desartolar sus tarcas en forma comoda. De.
comin acuerdo (0 5 asi o estableciera el Contrto de Obre) s empresa perforadora
podei tomar & su cargo la localizacion del g técricamente mas apropiado pira
realizar la perforacion y proporcionar ol proyecto Ejecutiva del pozo tubular bajo
respansabilidad de Técnico Competente. En cste caso el (écrico del contratista
cumplid las funciones de Direcor de Obr.

7) Ninguna instiucion piblica o privada, i persona natural o urid
lo establecido en losarticulos que comparen I resente Resolucion

. queda exento de

Art.2's Comunicar  la empress contratita quc:

D Un ver disponible Ta informacion suficiente, fa empresa perforadora, de
conjuntamente con el Ditector de Obra, defini la profundidad toral de perforacion,
longitud derevestimicntos, longitud y profundidad de nstalacian d filros solocacion
de prefltr, cementacidn, prueba de bombea y toda ot prescrpeion. téenica, de

anera que a obra alcance los objecivos del Progecto

2) La empresa perforadora deberé disponer en 1 obra e un Libro de Obra, en el cual
Quedarin asentadas todas las labores y maniobras realzadas, debidamente frmadas
por su Técnico Competenie. Fmitieé of informe técnico de fnalzacion de obrs on
donde 5o deallen las caracerisicas téenico-constctivas de la_perforacion. Ja
descripeion liolégica de los distintos materiales geoldgicos arevesados: ot perblajes
‘aeofisicos; Jos resutados de los ensayos de bombeo cjecutados, Jos miveles cuticos y
dinimicos, capacidad especifica, y el caudal de explotacion recomendado

3) Las empresas perforadoras deberéa presentar una Declaacion Jurada de las cbras
sealizads cuda afi, y regisirarse amialmente denteo los primeros tres meses de cada
a0 en la Dircccion General de Proteccion y Conservacion de los Recursos Hidricos,
dela Secretara del Ambiente.

4 En el acto de solcitud de autorizacién pars pesfora, s empresa pesforadora deberd
presentar el anteproyecta o proyecto de pozo indicando ¢l mitodo de  perforacion y
1as caracteriscas del equipo auilzar Se establocerd ademis 1 profundicad que debe
alcanzar l pozo con una tolecanci en s en menos de un 25%, dependiendo de las
condicones idrogeologicas de la 701, o de los siudios hidrogeoogicos que definan
a misma.

) La empresa perforadora deberi proporcionar s equipos necesarios para atender las
‘ondiciangs del suclo a perforar, I rofundidad, o didmetra inal de perforacion v 1
terminacion de la misma, de acuerdo con 1 previsto en el anteprosec 0 proyecto de
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DF.
AGUAS SUBTERRANEAS.

) Seri de responsabilidad de 1a empresa contcaisa 1y vigilancia de los equipos y
materiales en el lugar de Ia obra. l lugar donde se constrird fa perfoacion devers
estar ercado para impedic ef acceso de persons no autorizadss, 0 anmales, como
medida de sguridad.

7 La empresa perforadora se considerard insalada y apta para el incio de os tabajos,
uma vz que la Dirccsidn de Obra constate en a misata la perforadors y los equigen
hertamientas  material con capacidad y cantidad suficiente paa asegura ls clocicion
delos trabajos hasta un 25% s de I profindidad proyectada. » do Ia hatiltacicn
‘concedid porfa SEAM. En caso que e pozo sea en sedimento, debers estar opersivo
el €ircito para el fuido de perforscion con las dimensiones que comespondan
{mumero y tamafo de zanjas de succion y decantacion,  canaletas de secorndo del
lodo bentonitica)

# Respectoal terreno, un vea terminados fostabajos, s cmpresa perforadors dejrd al
misin en as condiciones iniiales, procodiendo & regulaiza | super e del e
Cimpicza y mivelacion), tapindose s fosss de lodo s 1 ubicrs

3% La Empresa Contatsta deberd contar con os servicios profesionaies para

1) El contatsa (empresa perforadora) dispondsa en obra de un Tecnioo Competen
uien sex rosponsable ante el coniratane y la sdminisiracion piblics. Fste deners
estar habilado y regisrars anualmentc ant fa SEAM, y poseer ol que 1 acradne
ante ol estado paragayo. en 1as sguienes especalidades. Geologi, 1idrogeetogis
Hidrologia, Ingenieri Civi, Senitaia, o Hidraulicn

2) La localizacion de I perforacion en e lugar fisico apropiado para explotar una fucnte
de agun subterinea, asi como 1a ccucion de lus restames tareat (proveciy
antproecto consiaucivo del pozo tubulr,  intepretacion de i ctmctursgeolosicn
del lugar, la provisin del perfil geologico n profundidad, 1 carsciansacion
hidrogeologica del scuifero, ln estimacion de . profundidad de los. iveles du
contebuciin y de los caudales potenciales, In eventual reslsacion do. perfsies
geofsicos, ctc). deben ser llevadas a cabo por un profesional Hidrogeslogor
Gealsico

) El Teenico competence, deberd proyectar la obra en funcion de fas nccesidades de
explotacion v ajustindose ) presenie reglamento

Art s Establéscasc (85 siguiences. Especificaciones Tecnicas pars o disco de pozos y
ciccucion de obra

Pozos wbulares en rocas duras

& Cuando se jusifiue la colocacion de filsos en zonas de ateracion, <l didmetro de
perforacibn en dicho tramo debers determinarse por el técnico Gedlogs, responsable de
boca de pozo wbular. Normalmente, cstos son cntubados en forma percal Jos engs
deberin interesar como minimo en la formacian rocoss. Fl dimece. misime. s
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Resolucidn N° 215505

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS FSPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A 1A CAPTACION DE
AGUAS SUBTERRANEAS.

Fo pulgadas) = i pulgads) 4
En donde:
Fy Didmetro de perforacién

Py Didmetro extemo de la tubera de revestimiento

Cuando 1o s tenga en cuenta el basamento alerado, I rlacion quedard expresada de la

saviente orma
£ (ulgadis) B (olgadas) + 3

Endonde

¥y Dismetrode perforacidn

Fy Didimetro externo de a tubera d revesimicnto.

) E) diimetro fina del pozo tubular deber ser compatible con of caudal esperado, Como
orienacitn se puede tomar fa siguiente tabla que relacions el digmetro minimo de
terminacion del poo wbular y ol caudal de bombeo

Caudal de Bombea en Uh (Q) Didmetro final del pozo en pulgadas ()
b
[=20000m 03 a6
[o>zomim oraw

) Vilida para o eamo entubado y a zons e,
2 Pozos Tubulares en rocas sedimentarias
) Los didmetros minimos de perforacion s resirn por I sigiente formula matemtica
empirica
F, (pulgadas) = 15 F, (ulgadas) + 2
En donde:
¥y Didmetro de perforacion

Fi Didmelro externo de la tuber de revestimicnto

) En caso de que I perforacion deba serinciada con un pozo ploto (s as o estableciera el
anteproyecto) esta s re-perorada a los didmetros finales establecidas cn o proyecto, £I
‘oo piloto deberd sobrepasar en un 10% la pofundidad finsl prevista n o anteproyecio de.
posp. Bl Pozo Piloto s perforard en dimetro minimo pars conocer el peril geologico del
Jugary con a informacion obtenida se elabara of progesto definivo de a perforacion
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE.
AGUAS SUBTERRANEAS

) La re-perforacion del pozo piloto debe ser realizad uni vez que se haya insialado cf
tubo de boca 0 de proteccion sanitaia (previamente cementado cn s condiciones
establecidas en el progecto). T didmetro de éste deberd Ser 1l ue exisia como
minimo un espacio anular de 2" enre Ia pared del uboy el didmetro de perforacion
El who de boca (o tubo i), se debe insalar en los primeros metros de ta
perforacion

) La perforacion para pazos de estudios o monitoreos, s bien cumplen as mismas
exigencias de constniccion, son disehadss con criterios bien diferentes de los de
produccion. donde la xtraceion de muestrasy parametros representatios dl acufero
son su principal bjcvo. Por 0 general, cstos pozes son de dimensiones menores  d
uso periodico y sisiematico

3) Fluido de perforacion (odo)
) La viscosidad del fluido deherd permanceer entre 35 y 605 March o contenido de
arens nferior al 3% cn volumen. La empresa conrtisty deberd proporcion Jos
elementos bisicos para c anilisis de las propiedades del Muido de perforacion, ales
omo viscosidad. densidad, pH y tenor de arena. Lo verficacion de estos pardmetros
debe ser de rutina y cuando s solicitado por el Director de Obra

) El fuido de perforacion a base de bentonita slo ser permitido en la peforacion para
la instalacién del twbo uia y el pozo piloto. En la construceion del pavo tbular
defintivo serén uilizados fluidos de perforaciones exclusivamente biodegradables y
en canidades suficienies de acuerdo con o anieprayecto o proyecto. No. debe
admitirse el uso de aguas residuales o contaminadas, que pucdan producir cargas
contaminantes o acuifero

©) Los productos quimicos pasa 1a correccion de las caracteisticas isico-quimicas del
lodo de peforacion serin pesmitidos,siempre que no conaninen e acuifero

4 Toma y acondicionamiento de mucstras del subsuelo

) Las muestras de los ersenos que teaviesen 1 perforacion serén recogidas, secadas v
acondicionads en bolsss plasticas resstentes, eiquetadas con Ja idemificacion del
Po70 tubular intrvalo de profundidad  Jos ue comesponden, manicridas e ¢ g
de e perforacion y ordenadas. Una vez finalizada Ia abra serin deseritas por ¢l
Técaico Competenie entreindose una copia al comratantey otra a la DGPCRH En el
remitido se identifcars f perforacion sobre I base de las coordenadas UTM, 0
través e localizacion saselial

) En las capas superiores de roca dura (cobertura y alerada), s toma de mucsica seci
cada. | (un) metro y medio, o cuando ocurra un cambio en los materiales arevesdos
(coloracibn, granulomerris, velocidad de asance, cambio en s composicion
mineralogica) En a zona e roca crisialina fresca, ser suficients ¢l mucsttco cuando
existan cambios en el comportamiento fisio (velocidad de avance) o ¢a la condicidn
mineraldgica de las unidades geologicas

W
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CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE.
AGUAS SUBTERRANEAS

©) En foca sedimentaria el muestreo se realizard cada 1 (un) metro y medi, o cuando
ocura cualquier cambio en los materales atravesados (coloracion, sranulometra,

velocidad de avance, cambio en Ia composicion mineralogica. pédida de o e
perforacion). A juico de la Direccion de Oba se puede espaciar el muesireo cads 10

diez) metros, i I unidad geolsgica s homose

) Termiacién del pozo

) Cuando ol pozo sea realizado en roca. sedimentaria la teminacion del mismo
comenzard huego de- fimalizada la perforacion del pozo piloto, fectuado of perfisje
‘geofisico (i correspondiere), teminad la descripeion de lss muciras, analiss de Jn
velocidad de avance y perdidas de flido de. perforacion Fin ese. momento, so
establocerin el diametro definiivo (re-perforado o ensinchado), I profundidad a 1y
e se colocardn los fillros, la abertura de los mismos, ¢l tipo de prefio 3 Iy

1) Cuando correspond o insalacion de columna de revestimiento ési se realizack en
1 inica ctapa  en presencia dl Director d Obrs

) La colocacion de  columaa de tuberiny filro deberi se realzada de forma tl que se.
eviten foturas o deformacion de los materiales que pudieran comprometes
posteriormente I insialacion del equipamiento de bombeo. La sata de ubetty, deberd
Quedar colgada de manera a favorecer a vertialidad del mismo. Debers sobresaly
sobre a superfice del tereno un minio dc .30 m.

@ El discio y consiuceitn de los centrlizadores srén tl que soporien s instalscion sin
desprenderse de los filos y evien que dtos se recucsien comea Ja pared gt Iy

perforacion

@) Cuando sean uiiizados twbos can union roscada, sc deberd cuidar que los mismos
ueden roscados en forma correcta para ascgurar s estanqucidad de 1 cotarm. b
280 de duda se realizars un refuerzo con soldadura. Cuando scan tobos soldados, 1
sokdadura sec en a otalidad de s circunfecencia. Las tuherias de acero cumplitin son
a5 Normas ASTM AS3 GRE y las de PVC con s normas DIN 4925 y DING061

1 Cutndo se uilicen wbos de PVC se deberd usa psta de siicons para ssegurar fa
estanqueidad de la columns. No <o rocomiends la combinacion de. diorenter
mateciales n fas tuberins debiéndose mantener e mismo tpo y calidad en s otsiad
dela columna

) Fitros

) Los filros serin seecionados de forma que a sberturs de fa ranuras reil 4 través
de I cual ingresa ol agua al pozo tubular sca It adecuada para I granulometis de 1s
unidad acaifera, impidiendo cl passje de arena desde e acuifro hacia l poso tobatar
En ol caso de los acuiferos frcticos (lbres) los filros deberin ser instalados desde of
fondo de Ia zona saturada. Para os acuiferos cautivos (corfinados) a disposicion de
los filros s slizara de forma que permita captar e espsor de s nidad seuifos
‘xij a demanda de prosecto. Fncaso que Ia unidad acuera presente heteeogendigad
¢ puede sustiair fitro por b iego cn s z0ms de b a nuls productvided
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE
AGUAS SUBTERRANEAS.

b) En el proyecto de constmucion de pozos tubulares. se deberin especiicar s
caractristies 1éenicas tanto del revestimiento como de los firos, dejando constancia
delos diimetros, materises y tods ot informacian que se ntienda conveniente.

7- Prefiltros

) El prfitro que rellenari el espacio anular existente entre I pared del acuifro 5 i
pared del fillro debe estar libre do impurezas. Estaa compuesto por una granulometria
de partculas minerales (grava), redondeadas v con una composicion cquivalente 4
50% de curao. B prefiltro estrd caleulado en funcion de Ia granalometia de
unidad scuifera  las caracterisicas del ubo iz (sbertura de la reile). Prsiamente
50 colocacion se deberd presenta fa curva granulometrica obtenida n fos nsayos de
calficacion del materil,

) La cantidad de prefiuo que se dispondri en obra, superard en un 20% la caniidad
caleulada. Previo a su colocacion se podra reducir Ia viscosidad del flido. de
perforacion (s seesé empleando) mediant ol agrezado de agua lmpia

)l prefito debers sobrepasar como minimo 3 (res) metrs por encima del il que s¢
encuentre mis crca de la superfiie dl terreno. Se exitach Su insialacion <h los
aportes superiores suscepibles de contaminacion 3 cofocacidn debers st reaizada
en presencia del Dircetor de Obra y en una trica etapa de labor. Es importante la
desinfeccion de este material antes de su colocacian, esto normalmentc s reliza con
solucion clorada

) Cementaci

) En los pozos tubulares parcialmene revestidos se cementsri con ura past de cemento
y arem ef espacio anular cxistene entre a tuberia y fa parcd del pozo tubular, para
impedir Ia circulacion vertcal de aguas no deseadss L cementacion slcanar hasta
¢l encaje del ubo de revestimiento con I roca sans, alcanzando como minimo wna
ongitud de 10 diez) metros desde a superfice del trrno.

) En los poros tbulaes totalmentc revestidos la cementacion deberd rellenar ttalmentc
el espacio anular enire I perforacion o el tubo de boca (roteccion saniari, o soporte
de equipo de bombeo)y a tuberia de revestimiento Para l el se deberd iz, n
el primer metro (desde abajo hacia ariba), una mezela de cemento, arena y agus A de
elacion 1:2:1 y para e resto del espacio anular una mezcla de cementa y arems de
elacion 1.2 con agregado de agua a slo efecto de lcanzar uns mezela homogénes

)l agua utilizada para Ia mescl, no dobers contencr mterial grasoso, i orginica La
‘oncentescion de mincralos disuektos, no debe saperar 2 000 pom.

@) En c1s0 que Jo cementacion tenga como objetivo aisar iveles acuiferos no descados.
Ta misma se deberi reaizar por medio de Ia inyeccién de ura lechada de cemento,
como dicho proceso es mas complea, deber ser acompanado y dirigido por o téenice
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE.
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE.
AGUAS SUBTERRANEAS

9) Terminacin en superficic

) La temminacion en superficie se completar mediante a consiruccin de ua losa de
Hormigon con une mecla e emento, arena ¥ erava e proporciones 123 ¥ relacion
méxima agualcemento igual a 0.5 La losa tendei un metro do lado por 0,50 m do
akura, debiendo sobreali por encima de Ia superfici del terreno como minim 0,10
. La osa deberd tener una ligera pendiente desde el centro hacia los bordes En le
misma quedard estampado el nombre de 1a empresa perforadora, icha de realizcion y
nimera del pozo.

) Por sobre e evestimiento del pozo tbulr,y de mayor dimetro que este, s insalara
ot tubo, generalmente de HUAC y de 100 m. paa sesauardo de agquel, y como
soporte del equipo de bombeo. Este deberd sabresali como minimo 0,70 m. por
encima de la losa de proteccion,y por encima del ivel de mixims crecionic conocida.
e easo de riesgo de inundacion,

©) Hasta la instalacion definitiva del equipa de bombeo y demis accesorios, ¢f pozo
fubular deberd quedar tapado de form hermética para impedic que puedan intoducirse
clemenos exrafos al mismo. La instalacion definitiva contars con un taps de rosea
sobre [ tuberia de revestimiento, a su vez en ésta, exisic un orificio de 4 con tapa
mavil (miila) para permitc realizar medides de. rutina del comportamicnto del
acuifero L mirila e obscrvacion debe estar protcgid mediante un sistema de tapa
certojo irtoro, con candad

10) Limpicza y desarrol

) En Jos posos tubulares parcialmente revestdos I climinacion total e lodo, serk
realizada por aire y pudiéndose uiilizar dispersants quimicos, o solo agun limpia por
medio de Ia bombe de lodo, para la fimpicza de fitos y facturas Lucgo de 1a
Jimpicza se debe proceder al desarrollo dol pozo paro ciminar arastres de arena y
aleanzar un rendimiento 3pio del conjunto (scufero, prefto, o). Se inerpretars
terminado el desarollo cuando el agua se encuentre e de sedimentos, s urbide
sea minima  Ia extraccion de arena sea inerior  30mg/ny (30 ppm). En cada caso 5o
evaluara In convenincia u oportunidad de realzar of desarrollo por €1 mitodo do
pison,

) En los pozos tubulares mistos, que captan simultinearmente niveles de contribucion
desmoronables (con insalacion de Bhos y prefileos) y oros niveles on formacions
eologicas consolidadas, o desarrlo debe se realizado por i o por aobre bombee
En ambos casos o desarrllose niiard can el bombeo del oo  finalizarh cundo e1
‘azua se encuentre libre de sedimentos, b rbidez sca mirnima y n cxtraccion de sren
s infrior & 0s 30mgi (30 ppm).

) Durante la lsbor de desarrollo del poo tubular deberi evaluarse igurosamente fa
produccién del mism y verificarse s cota superior dl prefilro
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Resolucion N°5/05

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE.
AGUAS SUBTERRANEAS

1) Bombeos

) Los cnsayos de bombeo se reaizarin una v coneluidos los eabajos de desartolo del
Poso. El agua bombeada debe ser evicuads 2 una distancia tal que o influya en ¢l
ensayo de bombeo del pozo tbular. Para caudales mayores a S0 /h se utlzarin
‘medidores continuos tipo Vénturi de arficio calibrado, vertederos, molinetes u otro
método que se adapte a 1 siacion. Se usark un medidor elétrica del nivel de agua
colocado_dentro de un tbo. independiente do 4" a 1" de diimetro. Toda Ia
informacion serk regisrada en una planills, que deberd ser entregada sl contraante
conjuntamente con a memri de finalzacién de obra. Esta planila deberd inclui los
ensayos de recuperacion del nivel de agua hasta alcanzar ¢ $0% del nivel estitico
nicial

12) Ensayos de produccion

a) Cuando se efectie ensayo de produccion a caudal constane el mismo deberd ser
realizado con bomba sumeryible durante un minimo de 24 horas, debicndose alcanzar
1 estabilzacion fotl del ivel dinimico pera el caudal recomendado, pudiendo ses de
12 horas en el caso de extracciones menares 3 los § m/h El equipo de bombeo
uilizado deberd tener como minimo un 20% s de capacidad que el caudal del poro
tubular. Cuando ef pozo tubufar sea destinado & explotacion ntensiva (abastecimient
piblico, industial, ricgo) Ia duracion del ensayo s prolongari por 48 horas 4 nivel
dinimico estabilizado. Sidentro de estas 48 horas no se alcanzars a cstabilizacion del
caudal, o ensayo se extenderd 21 horas desde Is cstabilzacion del nivel o 1 que €1
Técnico Competente enienda ms oportuno.

) Cuando sean necesarios ensaos en pozos tubwlares con caudales mayores  1os 20
mPlh, se relizarin ensayos escalonados en por Jo menos res etspas de bambeo con
caudaldifrente.

3B

sayo de verticaidad

) En caso de sospecha justificads el Técnico: Competente o ef Diector de Obra podrin
exigir este ensayo. El ensayo se realizard con un fubo de didmeteo 1" infiior al
didmetro del pozo tubular s un argo de 6 meteos que se descenders suspendido de un
cable de acero. Fl contrato de obre deberd establecer caramente I tolerancia sdmiida

191

pieza y desinfecsion del pozo tu

) Luego de fnalizados los tabajos de aforo, se efectuai la desinfeccion del pozo
tubular mediantc Ia adicion de una sohcién de ¢loro que permita tener un tenor de
oo residual de 5 ppm de cloro e y se tendra en 1eposo como minimo durante 2

e
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Resalucidn N°2 03
AL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE POZ0S TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE.
AGUAS SUBTERRANEAS

15) Toma de muestras para los andlsis bactriologico y fsico-quimico.

) La toma de muesiras se deberi reatizar lucgo del ensayo de bombeo y 24 horas de
desintectado el pozo tubular, siendo responsabilidsd del contiatente <l andfisis
bacterolégico y Bsico-quimico, y bajo los resguardos técicos exigidos En todos los
casos se realizarin las determinaciones de conductividad, pH y temperatora en ¢l
lugr. Las muesteas se rotularan debidamente, indicanda todos fos datos de chicacion
dia, bora, consiruccion del pozo. whulr ¥ s parimetros fiicos-quimicos
detesminados in i

16) Abandano definitivo o teansitorio de a perforacion

) Cuando sea necesrio el abandono definiivo de un pozn tubular por 10 ser posible
culminar su construccion o por o1ros moiivos (iémino. de la vida wtl. desio de I
vertical, caida de objetos extratos no recuperables, cic) se deberd sealzar <)
cementado de toda s pecforacion con una mezela de arena y cemento de rélcion 1.2
on agregado de agua al sol efecto de alcanzar una mezcla homogénea. Bn todos los
casos e recomendable I exiraccion de I parte superior del entubado, e forma que ¢1
sello quede cn contacto directo con a ormacidn geologica

) Sobre el pozo tabular abandonado se deberd constrie uni 1osa de hormigon de un
metro de lado y 0,25 metros de espesor. i su superfci se indicar el mimera de poso
tabular, {2 profundidad alcanzad y el caudal de exploracion

©) Cuando uma_perforacion 1o sea uilizada por un periodo de tiempo prolongado
(abandono transtoro) debers ser prosegida de forma tal que  Tu misma no pucds
ingresarningin clemento perjudicial para s calidad de agua del acuiferd explotador

Art. ' Para el cumplimiento de as Especifcaciones Técnicas de Construceion de Pozos
Tubularesdeberin realzarlossiguintes indicadores.

@ La Dircccion General de Proteccion y Conservacion de los Recursos Hidricos
(DGPCRI). de hy Secrctaria del Ambiente sers In encargada de vigilar <l
cumplimiento de la presente Norma, y dentro del proceso de descentalizacian, esta
‘coordinacion serd cjecutada con a participacion d los gobiernos Departamentales
Municipales, sin que ello afecte Jas faculiades y atribuciones de la DGPCRIL, cn o1
mbito de a geston y mancjo de los Recursos Hidricos

) Cuando se tate de la cjecucion de perforaciones profundas en hisqueda de agua
subterinea para distatos usos (sbasteciniento humano, riego, teal, b oiros usos
oy 10 denticados).en dominio del acuifero Guarani, e interesado debers Adecuarse
fa Norma de Comstruceion de Posos tubulares establecido paradichs drce

©) En caso de infraceion a lo dispuesto en el presente reglamento seré aplicada una
sancion, conforme a lo establecido en la Loy 1561 de Creacion de SEAM y 1a
Resoluciin de la Scerctaria el Ambicnte de Especificaciones Téenicas' de
Consruccién de Pozos Tubulares v otros ordenamientos jurdicos aplicables a1

incumplimiento de dicha Norma, ﬂ/ /ﬂ\
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE.
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE.
AGUAS SUBTERRANEAS

At 6 Especificar el Perimetro de Proteccién de Pozos Tubulares

) La densidad espacial e pozos ubulares denieo undrca de gran complejidad, deberd ser
Someida a un anliss de evaluacitn cnica hidsogeoldgica para su consruceion por
Tos problemas futuros que pueden sure como consecuencias de Lo exiaccion
excesiva, contaminacitn, inrusion de agia safads, agotamiento de los iveles del agus
 cambios excepeionales de temperatur.

b) La distancia minima & una posible fuente de contaminacion para 1 localizacion
pestoracion. de pozos tubulares para shastecimiento de g para consumo humano,
deberi ser lo_suficientemente grande como pura aseguiarse de quecualquier
escurimiento superficial o precolacion de ogua contaminada, a0 slcance al po7o de

produccion.
Las disancias minianas ecomendadas son lassiguientes:

3) Posos comunes, que reciben agua negra cruda 3om
2) Pons sépticos, campos de drenos,rcgos supericals: 25m.

3) Alcantarillados sanitaios, unidades de tratamicnto de-
agua ncgra, lagunas de oxidacion, depositos y dermame
de agu servida

4) Galerias ploviaes, edificos, excavaciones, corrales

5) Tanques o depesitos de idrocarburos

©) Deposito, o sto de manco de sustancas toxicas

Es importante que Ja bicacion de los pazos ubulares de produceion

localizados sguas amibe de a dirccsion del ujo de Ja sguas subtertneas

) L separacion de pozos  posibles fuentes de contaminacion, amterormente sevalada,
n0_cs limitativa sino_que depende de o que, para stusciones y condiciones
particulare, s DGPCRIT considere necessrias.

) Bl radio minimo de influcnci, distancia enre pozos de produceion, podrd sr variado
teniendo n cucnta ) I geologia del irea, by la caraceristicas isicas el terreno L
DGPCRH, a través de disposiciones legales o reglamentarias splicable a csta
especificacitn, y en base 4 la evaluacion de un estudio especifco, geofisico 3o
hidrogeologico, presentado por el propictario del sitio  considerado, pudiendo
modificar o plantear medidas akernatvas del diseno estructural del pozo lubular e
mejor se adapien a las condiciones goologicas ¢ hidrogeoldgices del. lugar,
aprovechando en fo maximo a proteccion natursl que e ela prevaicce

AR 7" La Inspeccion serealizara de scuerdo s I siguiente maoera:

a) L inspeccion serealizas e forma perisdics, aleatoriamente o cuando la DGPCRIL lo
estime necesario, considerando las ctapas del proceso que en el momento de l visita
sea posibe inspeccionar. Dicha inspeccion podri ser redlizada por personal de
DGPCRH o por unidades de veifcacion screditadas para ta efcto

il
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Resalueion N2 705

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE POZ0S TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE
AGUAS SUBTERRANEAS
B) Bl método de muesreo se relizard conforme a s limites utilzados prs veificar la
desinfeceion del pozo, y a disposicioncs. vigentes en Ia Secretaria del Ambiente en
cuanto s los parimetros bacteriologicos

) Disposicion de losresduos

@) La disposicion de fos lodos de perforacion y ots residuos, se veificard visualmente
tanto en s del pozo como en el d I disposicion il

) Especificaciones de la disancia minima 3 as Faentes contaminaates; Girensiones del
Encamisado, Terminacion superior y disposiivo de medicion.

) La inspeccion de las especificaciones de las dimensiones ser hecha ir i, con los
instrumentos de medicion petinenes y con una tolerancia de +10%.

) Especificaciones restantes.

) Las restantes especiicaciones s inspeccionarin visualmente y mediante a ectura def
reaistro de a perforacion

) Tnforme de I Inspecciones

Y Elinforme de las Inspecciones efectuadas debe inchir o siguinte

1) Idestificacion del pozo

2) Coordensdas ogrifias - UTAL
5) Resulados obtesidos en’s Inspeceiin

) Observaciones

5) Nombrey fima del responsablede I inspeccion
) Fecha de  Inspccion

En caso de realizarse est inspeceion en plena ejecucion de los rsbijos, o en caso de
fitigios, el informe de inspeccion deberi contar con la firma de los fiiganies, o del
cesponsable d I obra en e momento de 4 inspeccion

) Para el cabro por lasactvidades de seguimiento  os prosesos de aproveshamiento de
apuas subterrineas, Ias Tasas 4 ser aboradas por registos y control de obias
Hidrulicas, se star a o cstablecido por la Secrerari del Ambicrre y reglamentidas
por Resolucion para el cumplimicnto de s ines

Art.8's Comuricar a quienes cortespond y cumplids, archiver

o
ot

ulivo, Wiistro
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